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SALA DE COLETA DE SÊMEN



SALA DE APOIO ADMINISTRATIVO



LABORATÓRIO DE FIV



SALA DE PROCESSAMENTO DE 
SÊMEN
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LOCALIZAÇÃO



� Materiais da construção
� Tintas

� Plásticos

� Monóxido de carbono
� Óxido nitroso
� Metais pesados
etc....
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Air pollutants can be hidrophilic and/ or lipophilic…

They can dissolve in the culture media and oil overlayers and may impare embryo

development…



Autor Ano Principais conclusões

Little and Mirkes 1990 � Níveis elevados de VOC no lab.
FIV e incubadoras (> ar 
externo);

� Redução VOC pela filtração; 

� Relação inversa níveis VOC, 
desenvolvimento embrionário e 
implantação;               

� Melhora das taxas de 
gestação em incubadoras 
equipadas com filtros VOC;

� Redução abortamento 
espontâneo em laboratórios 
equipados com filtro HEPA e 
VOC.

Cohen et al. 1997

Schimmel et al. 1997

Hall et al. 1998

Worrilow et al. 2000

Mayer et al. 1999

Racowsky et al. 1999

Boone et al. 1999

Worrilow et al. 2002

von Wyl and Bersinger 2004

Esteves et al. 2004

Esteves et al. 2006

Knaggs et al. 2007

PARTÍCULAS e/ou GASES VOLÁTEIS 
RESULTADOS DE FIV



Volatile Organic Contaminants in Air Outside 

and Inside an ART Laboratory



ISO 5 (CLASSE 100)



would be “a room, in which the
concentration
of airborne particles and VOC is
controlled
and which is constructed and
used in a manner
to minimize the introduction,

generation,

and retention of particles and

VOCs, and in
which, temperature, humidity,

and pressure

are controlled.”

IVF CLEANROOMS

ISO 5 (CLASSE 100)



≥0,3 µM ≥0,5 µM ≥1 µM ≥5 µM

10 ISO 4 1.020 352 83

100 ISO 5 10.200 3.520 832 29

1.000 ISO 6 102.000 35.200 8.320 293

10.000 ISO 7 352.000 83.200 2.930

100.000 ISO 8 3.520.000 832.000 29.300

Tamanho Partículas/m3 de Ar: ISO 14.644-1 (1999)Partículas 0,5µM/ft
3

ISO 5 (CLASSE 100)



would be “a room, in which the
concentration
of airborne particles and VOC is
controlled
and which is constructed and
used in a manner
to minimize the introduction,

generation,

and retention of particles and

VOCs, and in
which, temperature, humidity,

and pressure

are controlled.”

IVF CLEANROOMS

CLASSE

100

Capuz 

Máscara

Macacão 

Botas

Luvas

ISO 5 (CLASSE 100)
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Validação
Periodicidade: Semestral

ISO 5 (CLASSE 100)







CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA



CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA



� Cabine de Segurança 
Biológica  tipo II A

�Proteção:

� Pessoal

� Produto

� Meio ambiente

CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA



CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Validação
Periodicidade: Semestral
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ENERGIA ELÉTRICA - EMERGÊNCIA
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ENERGIA ELÉTRICA - EMERGÊNCIA



ARQUIVOS





EVERY SINGLE DETAIL HAS TO 
BE TAKEN INTO ACCOUNT 
WHEN YOU ARE PLANNING TO 
SET UP AN IVF LABORATORY, 
BEFORE STARTING 
CONSTRUCTION. 

IT IS ONE OF THE MOST DIFFICULT THINGS TO PLAN.

CONCLUSÃO



OBRIGADA!

rita@fertility.com.br
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SALA DE COLETA DE OÓCITOS


